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1. ÚVOD 
 

Předmětem měrné kampaně je komplexní posouzení dolního tlakového pásma vodovodní 

sítě města Starý Plzenec. Jako reprezentativní příklad pro měrnou kampaň bylo vybráno 

plánované napojení 50 rodinných domů v lokalitě „Finkovo pole“. V měrné kampani 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. za pomoci nejmodernějších měřících přístrojů nasimuluje 

průtočné poměry v síti a posoudí hydrodynamický tlak na vybraných místech města. 

2. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

2.1 STARÝ PLZENEC 

 

Město Starý Plzenec leží přibližně devět kilometrů jihovýchodně od centra města Plzně v 

okrese Plzeň-město. Žije zde přibližně 5 200 obyvatel. 
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2.2 PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA „FINKOVO POLE“ 

 

Zájmové území se nachází v obci Sedlec (část města Starý Plzenec). Záměrem je vybudovat 

zde 50 rodinných domů, pro přibližně 175 obyvatel. 

 

 

3. VODOVOD STARÝ PLZENEC 
 

Vodovod Starý Plzenec tvoří přiváděcí řad a rozvodná síť. Do vodovodní sítě města Starý 

Plzenec včetně části Sedlec se pitná voda dodává přiváděcím potrubím z VDJ Homolka 

v Plzni k předávacímu místu – vodoměrná šachta na Ostré Hůrce. Předávacím místem na 

Ostré Hůrce začíná vodovod, který je v majetku města Starý Plzenec. Odtud je pitná voda 

přiváděna do Starého Plzence přes VDJ Starý Plzenec (2 x 750 m3). Rozvodná vodovodní 

síť ve Starém Plzenci se skládá ze dvou tlakových pásem, pomyslná hranice mezi těmito 

tlakovými pásmy je tvořena Máchovou a Gorkého ulicí. 
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4. VSTUPNÍ ÚDAJE PRO SIMULACI PRŮTOKŮ 
 

4.1  PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA 

Jako vstupní údaj pro měření byla použita žádost o vyjádření k možnosti připojení 

lokality v k.ú. Sedlec. Jedná se o výstavbu 50 RD. Při spotřebě 135 l/os/den je 

maximální možný průtok vody Qhmax = 0,8 l/s.   

4.2  BOHEMIA SEKT, S.R.O. 

Jedná se o významného odběratele v městě Starý Plzenec. Tento odběratel však odebírá 

pitnou vodu z vodovodního řadu nerovnoměrně v průběhu celého roku. Pro měrnou 

kampaň byl tedy vybrán měsíc, ve kterém byl odběr této společnosti nejvyšší. Dle ZIS 

se jedná o odběr od 31.10.2019 do 29.11.2019, který činil 2565 m3. Z tohoto odběru byl 

vypočítán přibližný průtok Q = 10 l/s. Je zde uvažováno s běžným pracovním týdnem 

s osmihodinovou pracovní dobou. 

 

Tyto dva základní vypočítané údaje byly hlavními vstupními údaji pro celou měrnou 

kampaň. 
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5. MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE 

5.1 FLOWPOD 3000 

- přenosný přístroj na měření hydrodynamického tlaku a průtoku 
- datalogger s kapacitou 12 hodin záznamu při intervalu 1s 

- měřící rozsah: 0,5-50l/s 

- přesnost měření: ± 2% od 12,5l/s 

- 12V NiMH akumulátor s kapacitou 2,5Ah - provozní čas 10 hodin 

 

5.2 LHM 100 

- přenosný přístroj na měření hydrodynamického tlaku a průtoku 

- integrovaný záznamník dat – až 12 měsíců bez dobíjení 

- měřící rozsah: 0,1-35l/s 

- přesnost měření: ± 0,4% v celém rozsahu 

- měření malých průtoků od 0,1l/s 
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5.3 DRULO III 

- digitální tlakoměr se záznamem pro instalaci do hydrantu 

- přesnost měření: ± 0,1%  

- ukládání dat v intervalu 1s až 24 hodin 

- uložení až 2,5 mil. hodnot na jedno nabití 

 

6. ROZMÍSTĚNÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ A NASTAVENÍ 

PARAMETRŮ MĚŘENÍ 
 

Ve spolupráci s provozem Vodovody Plzeň-město byla sestavena mapa rozmístění 

jednotlivých tlakoměrů a průtokoměrů. Tlakoměry byly osazeny v počtu osmi kusů (P1-

P8) a pokrývaly převážnou část oblasti, která je napojena na dolní tlakové pásmo. 

Průtokoměry Q1 a Q2 simulovaly odběr plánované obytné zóny a průtokoměr Q3 odběr 

společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. 

6.1 NADMOŘSKÉ VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH MÍST MĚŘENÍ: 

P1   361,06 mn.m  Q1   357,96 mn.m 

 P2   387,49 mn.m  Q2   341,21 mn.m 

P3   379,47 mn.m  Q3   350,22 mn.m 

P4   370,40 mn.m 

P5   343,40 mn.m 

P6   343,50 mn.n 

P7   368,57 mn.m 

P8   363,69 mn.m 

 

Přehledná mapa osazení jednotlivých měřících přístrojů – viz příloha 10. 1 SCHÉMA 

MĚŘENÍ. 
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7. POSTUP MĚŘENÍ 
 

Z podkladů z předchozího měření v dané lokalitě vyplývá, že největší odběry 

z vodovodní sítě jsou kolem osmé hodiny ranní a osmé hodiny večerní. Z tohoto důvodu 

byl vybrán čas měření kolem 20. hodiny večerní dne 16. 7. 2020. 

 

Nejprve bylo provedeno odzkoušení hydrantu u areálu společnosti BOHEMIA SEKT, 

s.r.o., kde maximální možný průtok byl krátkodobě Q = 19 l/s při tlaku = 0,56 MPa. 

 

Poté bylo přikročeno k první části měření. V této části bylo osazeno měření průtoku na 

hydrantu u společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. (Q3) a byl zde simulován výše uvedený 

odběr společnosti Q = 10 l/s. Pro měření byl použit přenosný průtokoměr Flowpod 3000. 

Zároveň byl osazen přenosný průtokoměr LHM100 na plánovaném napojení obytné 

zóny (Q1) a zde byl simulován maximální možný odběr lokality Qhmax = 0,8 l/s . Měření 

probíhalo od 19:41 do 19:47. 

 

V druhé části měření byl přenosný průtokoměr LHM100 demontován a osazen z druhé 

části možného napojení plánované lokality (Q2). I zde byl testován maximální možný 

odběr Qhmax = 0,8 l/s při odběru společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o.  Q = 10 l/s. Měření 

probíhalo od 20:01 do 20:07.  

 

Veškeré grafy naměřených hydrodynamických tlaků jsou součástí této zprávy – viz 

příloha 10.3.  

 

8. VYHODNOCENÍ MĚRNÉ KAMPANĚ  
 

Ze zpracování výsledků měření vyplývá, že při simulaci odběru společnosti BOHEMIA 

SEKT, s.r.o. a plánované obytné zóny dochází k výraznému poklesu hydrodynamického 

tlaku ve výše položených částech města. V místech měření P2, P3 a P4 dokonce klesl 

tlak až na nulovou hodnotu.  
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9. ZÁVĚR 
 

Vzhledem ke zjištěnému výraznému poklesu hydrodynamického tlaku již nelze napojit 

na veřejný vodovod plánovanou obytnou lokalitu s 50 RD, ani žádnou další 

výstavbu v oblasti Starého Plzence a Sedlece, zásobované vodou z dolního 

tlakového pásma. 

 

V návaznosti na provedené měření doporučujeme delší a detailnější měrnou kampaň, 

kde by se mimo jiné měřil odběr společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Toto měření bude 

nutné provést v jednom z měsíců s největším odběrem. 

 

Pro další rozvoj města Starý Plzenec bude nutné zpracovat generel zásobování města 

Starý Plzenec pitnou vodou, který odhalí slabá místa ve vodovodní síti a navrhne 

konkrétní opatření na vodovodní síti pro umožnění rozvoje v dlouhodobém výhledovém 

stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:    Ing. Jan Vavruněk 

   Ing. Jiří Plhák  
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10. PŘÍLOHY 

10.1 STARÝ PLZENEC – SCHÉMA MĚŘENÍ 
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10.2 MÍSTA MĚŘENÍ PRŮTOKŮ A HYDRODYNAMICKÝCH TLAKŮ 
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10.3 GRAFICKÉ VÝSTUPY Z JEDNOTLIVÝCH TLAKOMĚRŮ 
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