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Popis plánovaných prací

WC pro veřejnost 1.NP
1. V celém prostoru bude odstraněn stávající keramický obklad a keramická dlažba
2. Budou kompletně vyměněny zařizovací předměty 
· Stávající klozety budou nahrazeny klozety s podomítkovým modulem pro závěsné wc (je nutné proto v podlaze posunout odpadní potrubí směrem ke stěně)
· Kromě nového umyvadla a příslušenství v provedení antivandal (zásobník na mýdlo, na papírové ručníky, na toaletní papír, wc štětka, hygienický odpadkový koš) bude na stěnu namontován vyklápěcí přebalovací pult (ozn. 1)

3. Nad umyvadlem bude na stěnu umístěno zrcadlo (ozn. 2)
4. V prostoru u umyvadla a ve wc kabince bude odstraněn ventilátor zaústěný do stávajícího VZT potrubí. Bude zde osazen nový ventilátor, napojený na stávající potrubí, které bude zakryto SDK kastlíkem (ozn. 3)
5. Mezi jednotlivými kabinkami bude ponechán otvor, aby mohly být ventilátorem odvětrány obě kabinky
6. Potrubí pro odvětrání wc zůstane v původním stavu bez zásahu
7. V celém prostoru wc pro veřejnost bude zřízen kazetový minerální podhled na závěsném profilovém roštu, kvůli zakrytí
8. Veškeré stoupací potrubí (vzt, kanalizace) bude zakryto SDK kastlíkem 
9. Stěny po odsekaném obkladu budou vyrovnány jádrovou omítkou a obloženy keramickým obkladem do výšky 1,5m
10. Podlaha bude provedena nová z keramického obkladu na vyrovnaný podklad

WC pro zaměstnance 2.NP
1. V celém prostoru bude odstraněn stávající keramický obklad a keramická dlažba
2. Budou kompletně vyměněny zařizovací předměty 
· Stávající klozety budou nahrazeny klozety s podomítkovým modulem pro závěsné wc (je nutné proto v podlaze posunout odpadní potrubí směrem ke stěně)
· Stávající pisoár bude demontován a vyměněn za nový automatický
· nová umyvadla a příslušenství (zásobník na mýdlo, na papírové ručníky, na toaletní papír, wc štětka, hygienický odpadkový koš), jedno ze 2 umyvadel v chodbě bude zrušeno (ozn. 1)
3. Nad umyvadly budou na stěnu umístěna zrcadla (ozn. 2)
4. V prostoru u umyvadla a ve wc kabince bude odstraněn ventilátor zaústěný do stávajícího VZT potrubí. Bude zde osazen nový ventilátor, napojený na stávající potrubí, které bude zakryto SDK kastlíkem (ozn. 3)
5. Mezi jednotlivými kabinkami bude ponechán otvor, aby mohly být ventilátorem odvětrány obě kabinky 
6. V prostoru mezi původním sprchovým koutem a wc kabinkou bude do otevřeného prostoru nad zděnou příčkou osazeno okno s pevným zasklením, kvůli přístupu světla do tohoto prostoru (ozn. 4)
7. V prostoru sprchy bude ubourána část příčky pro otevření a zvětšení prostoru (ozn. 5)
8. Potrubí pro odvětrání wc zůstane v původním stavu bez zásahu
9. V celém prostoru wc ženy i muži ve 2. NP není potřeba zřizovat kazetový minerální podhled, odvětrání bude stávající jen s novými ventilátory, omítka stropu bude opravena
10. Bude demontováno plechové zakrytí stoupacího potrubí v chodbě a provedeno z SDK (ozn. 6)
11. Veškeré stoupací potrubí (vzt, kanalizace) bude zakryto SDK kastlíkem
12. Stěny po odsekaném obkladu budou vyrovnány jádrovou omítkou a obloženy keramickým obkladem do výšky 1,5m
13. Podlaha bude provedena nová z keramického obkladu na vyrovnaný podklad


Společné práce
1. Před zahájením prací bude s investorem dohodnut postup prací tak, aby zůstalo v provozu vždy investorem požadované množství toalet. Z toho důvodu je potřeba počítat s přepojováním teplé a studené vody pro nepřetržitý provoz městského úřadu resp. zastavovat vždy část rozvodu, kde bude probíhat rekonstrukce. To samé se týká kanalizace.
2. Stávající dveře do sociálního zařízení budou v obou patrech demontovány a vyměněny za nové bílé vč. kování (do kabinek s wc kováním)
3. Ocelové zárubně zůstanou stávající a budou natřeny požadovanou barvou
4. V ceně je zahrnutá předpokládaná výměna vodovodního potrubí, které bude pravděpodobně v oceli a odžilé a navíc při demontáži stávajících obkladů může dojít k jeho poškození. Pokud bude rozhodnuto po demontáži obkladu, že je stávající potrubí zachovalé, bude položka na nový rozvod vody redukována dle skutečnosti
5. Odvětrání sociálních zařízení bude provedeno ventilátory napojenými na stávající stoupací potrubí přes obě patra a u ventilátoru vždy zakryto a začištěno
6. Truhlářské vybavení nad rámec položek v rozpočtu (různé police, regály, skříňky) nejsou prozatím předmětem dodávky – může být dodatečně dohodnuto s investorem


