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D.1.10. Zásady DIO - přechodné dopravní značení 

Přechodné úpravy dopravního značení budou dodavatelem stavby přizpůsobeny postupu 

provádění stavebních prací a budou odsouhlasené s Policií ČR, OŘ-DI. 

O povolení zvláštního užívání komunikací a odsouhlasení přechodné úpravy provozu požádá 

zhotovitel díla před započetím prací 30 dnů předem příslušný správní úřad.  

Místní komunikace – při provádění vodovodu bude provedena úplná uzávěra komunikace pro 

dopravu 

Dopravní značení bude posunováno dle postupu provádění stavby. 

 

Další podmínky: 

• Ve stavebním pruhu, i v případě uzavírek, by měl zůstat průjezdný pruh pro 

záchrannou službu, hasiče a policii. 

• Musí být zachován prostor pro průchod chodců v komunikaci. 

• Bude-li situace vyžadovat, je nutné zajistit přístupy do objektu pomocí provizorních 

lávek pro pěší, nebo přejezdů pro lehké automobily. 

• Za řádné provedení, udržování a včasné odstranění dopravně bezpečnostního opatření 

ručí odpovědná osoba dodavatele stavby. 

Dopravní značení 

• Bude provedeno v reflexní barvě 

• Provedení musí odpovídat ČSN 01 8020 a TP č.66 

• Dopravní značky budou za snížené viditelnosti doplněny červeným, nebo 

přerušovaným světlem. 

• Značky musí být umístěny tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních 

komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Musí 

být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich pootočení, spadnutí, nadměrnému 

znečišťování a nesmí je zakrývat stromy, keře, sloupy apod. Značky budou udržovány 

v čistotě. 

• Při podélných výkopech budou použity dopravní značky Z4. 

• Značení bude ponecháno pouze na nezbytně potřebnou dobu. Po dokončení prací bude 

neprodleně odstraněno. 

 


