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    Základní a mateřská škola Starý Plzenec,  Sedlec čp.81 
parcelní číslo stavební 84 
Stavební práce - oprava izolací obvodové zdi 1.PP 
Technická zpráva, technologický popis : 
 
     Vzhledem k požadavkům objednatele, po osobní prohlídce a vzhledem ke stavu jsme 
zpracovali následující návrh řešení.  
 
Posouzení stavu :  

      Dům vzhledem k době své výstavby nemá žádné vodorovné ani svislé izolace proti vodě. 
Proto dochází k průniku vlhkosti do konstrukcí domu a sklepních místností. Proto je nutné 
nejdříve řešit – odstranit zásadní pronikání vlhkosti do konstrukcí domu, než bude možné 
provést jakékoliv opravy a úpravy prostor 1.PP.      
       Dle místního šetření a požadavků k užívaní prostor 1.PP a opravě konstrukcí budovy jsou 
navrženy tyto stavební a izolační úpravy. 
 
 

Svislé izolace : 
         S ohledem na přístup a sítě bude proveden strojní a ruční výkop v hloubce pod úroveň 
podlah sklepů - na základový pas, v šířce cca 0,8m (po rozebrání části zadlážděných ploch). U 
části budovy kde jsou prostory 1.PP do hloubky cca 200cm v ostatním rozsahu do hloubky cca 
70cm. Základové zdivo obvodových zdí bude důkladně očištěno, a proveden vyrovnávací 
podhoz. Po částečném vyzrání bude stříkáním nebo stěrkováním aplikována modifikovaná 
dvousložková bitumenová stěrka a to ve dvou pracovních krocích, pro dosažení potřebné 
tloušťky konečné vrstvy. Po vyzrání bude natažena jako ochrana izolace netkaná textilie NETEX 
300g doplněná o nopovou folii (lze také použít extrudovaný polystyren, který slouží zároveň 
jako zateplení).   
      V rozsahu 1.PP bude dno výkopu vyspádováno k následnému odvodnění formou volného 
vytékání vzhledem k terénní situaci na hranici pozemku. Na dno výkopu bude položena 
flexiderenáž a obsypána drtí 16-30, včetně obalení geotextilií. Na rohy objektu budou osazeny 
revizní a kontrolní šachty drenáže.  
    Poté bude proveden zpětný zásyp výkopu po vrstvách cca 30 cm, které budou hutněny 
vibračním pěchem, výkop bude zasypán 15-20cm pod úroveň původního terénu. Povrchové 
uzavření výkopu – okapový chodníček bude proveden z plošné betonové dlažby ukončené 
betonovou obrubou, před vstupy a v zadní části traktu bude zpětně položena dlažba. 
     Na závěr bude provedena terénní úprava dotčeného okolí domu, případné osetí travním 
semenem a úklid, odvoz a likvidace sutí, stavebních zbytků a zbylého výkopku. 
 
    Tímto zásahem bude provedena dokonalá svislá izolace, předpokládáme zlepšení o cca 70%, 
zbývající vlhkost je kapilární vzlínající zespodu, jelikož vodorovné izolace jsou ve stejném (nebo 
žádném) stavu jako svislé. Za tímto účelem bude objednatelem mimo tento projekt využita 
technologie Hydropolu. 
 
       
 
Odvodnění povrchových vod : 
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     Všechny okapové svody budou zaústěny do nově osazených dešťových gaigerů, které budou 
napojeny na novou ležatou KG kanalizaci, nataženou k volnému vytékání vzhledem k terénní 
situaci na hranici objektu. 
 
  
     Všechny práce budou prováděny při dodržení všech platných předpisů a technologických 
postupů a s co největším ohledem na provoz domu, včetně úklidu, odvozu a likvidace sutí, 
stavebních zbytků - prováděno průběžně. 
 
 
       
 
V Plzni dne : 22.01.2020                                                              zpracoval : Ing. Janoušek 
 

 
 
 


