
Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace – Technická část 

Stávající stav: 

V současné době úřad využívá virtualizační software VMware ESXi 6.7 Essential Plus ve třech 

nezávislých datacentrech na třech fyzických serverech. Provozováno je cca 30 serverů s OS Windows 

a Linux (Windows 2012 R2, CentOS 7). Jako datové úložiště slouží virtuální pole založené na 

technologii HP SV VSA 2014, které se sestává ze dvou nodů a využívá lokálních disků fyzických serverů 

v datacentru školy a úřadu. Celková čistá kapacita 10TB (Raid 50) je nyní využita z 80 %. Fyzický server 

v datacentru radnice se nijak na celkové kapacitě pole nepodílí. Nicméně hostuje virtuální server, 

který slouží jako svědek VSA (FOM). Datacentra úřadu a radnice, stejně tak i úřadu a školy, jsou 

propojena 12 vláknovým SM OK zakončeném v optické vaně LC konektory. Propoj datacenter školy a 

radnice je řešen pasivním propojením optických van v datacentru úřadu. Požadavek licencí pro 

hypervizor a zálohování není součástí poptávky. Nadále se předpokládá využití stávajících licencí pro 

VMware a Veeam.  

Fyzické servery v datacentru školy a úřadu Server HP DL360 Gen9 8SFF, 128 GB RAM 

2x 146 GB / 15000 ot. /min 
14x 900 GB / 10000 ot. /min 

Fyzický server v datacentru radnice Server HP DL380 G7, 32 GB RAM 

 

Fyzické schéma zapojení: 

 

 

 

 



Rozsah obnovy: 

Systém, jako funkční celek, bude nasazen v rozsahu dle následující tabulky: 

Server pro virtualizaci 2x 

Virtuální diskové pole 1x 

Záložní zdroj napájení 2x 

 

Obecné požadavky: 

 Záměrem je obnova a rozšíření stávající hardwarové infrastruktury pro virtualizaci 
v datacentrech. 

 Zadavatel požaduje, z důvodu jednoduchosti následné správy dodaného řešení, použití 
v datacentrech totožných technologií. 

 Všechna zařízení síťové a serverové infrastruktury budou v provedení, které umožní montáž 
do 19“ racku. 

 Nabídka dodavatele může obsahovat řešení s lepšími technickými parametry nebo větší 
přidanou hodnotou a přesahovat tak v některých směrech minimální požadavky zadávací 
dokumentace, v žádném případě to však nelze považovat jako kompenzaci a důvod k 
nesplnění jiných minimálních požadavků. 

 Nabízené řešení musí za všech okolností splňovat všechny minimální požadavky uvedené 
v zadávací dokumentace. 

 Variantní řešení se nepřipouští. 

 V případě, že technické požadavky zadavatele obsahují odkaz na určité dodavatele nebo 
výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně, funkčně a technicky 
rovnocenné řešení, která budou splňovat minimální požadavky stanovené zadavatelem. 

 Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení bylo plně kompatibilní se stávající infrastrukturou. 

 Dodané zařízení musí být dodáno jako funkční celek včetně potřebných optických členů, 
propojovacích, napájecích a dalších kabelů, licencí apod. 

 Zadavatel požaduje na celé řešení záruční dobu v délce 72 měsíců od dodání. U disků je 
požadována záruka s možností ponechání si vadných médií.  

 Zadavatel požaduje odstranění záruční závady do 48 hodin od nahlášení závady na servisní 
středisko Prodávajícího. 
 

 
Technické požadavky na „Server pro virtualizaci“: 

Parametr Požadavek 

Provedení Pro instalaci do racku vč. rack-mount-kitu a ramene pro vedení kabelů, maximální 
výška serveru 2U. 

Napájení Minimálně 2 napájecí zdroje s redundancí napájení 1+1, požadovaný výkon 
jednoho zdroje je maximálně 800 W. 
Redundantní zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, 
např. ECOS Consulting 80 Plus (minimálně Platinum), popřípadě je nutno doložit, 
že mají při napětí 230 V a účinnost min. 94 %. 
Zdroje musí být vyměnitelné za chodu serveru. 



Kompatibilita HW s OS Aktuální verze Microsoft Windows Server včetně Microsoft Hyper-V a VMware 
vSphere. 

HDD Minimálně 10 interních pozic pro pevné disky. 

USB Interní duální microSD karta pro boot hypervizoru minimálně s kapacitou 16 GB 
v RAID 1. 

Rozhraní Minimálně 5x USB 3.0, z toho alespoň 1x zpředu a 1x interní 
1x SD/microSD slot 

PCI sloty 3x PCIe 3.0, z toho alespoň 2x x16 PCIe. 

Prediktivní analýza 
poruch 

Pevné disky, procesory, paměť. 

Management Dedikovaný management port. 

Vzdálená správa serveru Řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům pomocí 
účtů Active Directory domény. 
Zabezpečení serveru s podporou CNSA SuiteB a FIPS 140-2 level 1. 
Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konsole serveru a zajištění přenosu 
povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače). 
Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku. 
Mapování vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů. 
U grafické konsole rozlišení min až 1600x1200 . 
GUI v HTML5 interface s možností využití běžných www prohlížečů integrovaných 
v desktopovém OS pro správu serverů (Firefox, Chrome). 
Kódování Advanced Encryption Standard (AES) a Triple Data Encryption Standard 
(3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči. 
RESTful API rozhraní pro skriptování. 
Podpora UEFI Secure Boot. 
Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru 
(minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu 
životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu 
firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware 
musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného 
stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, musí být součástí nabídky. 
Možnost detekce otevření chassis serveru. 
Musí umožňovat stabilizaci nežádoucích fluktuací frekvence procesoru mezi 
nativní a Turbo frekvencí. 
Musí umožňovat optimalizaci výkonu serveru v závislosti na zvoleném druhu 
zátěže. 
Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí 
SNMP v3 a také na uživatelsky definovanou e-mailovou adresu. 
Měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu každého ze 
serverů. 
Možnost řízení spotřeby, resp. omezení celkového příkonu všech poptávaných 
serverů tak, aby byl zohledněn aktuální příkon každého jednotlivého serveru. 
Monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální DB. 
Možnost skupinové správy všech poptávaných serverů prostřednictvím jedné 
servisní konzole. 
Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů. 
Management serveru se službou, který umožňuje automatizované hlášení závad 
HW přímo na certifikovanou technickou podporu výrobce. 
Licence pro integraci managementu HW serveru do konzole hypervizorů (MSSC a 
vCenter). 



Počet procesorů na 
server 

Maximálně 2 

Celkový počet fyzických 
jader 

Maximálně 16 s podporou Simultaneous multithreading (SMT) 

Pracovní kmitočet 
procesoru 

Minimálně 2,9 GHz 

Typ procesoru Serverový (24/7/365) 

Velikost CACHE 
procesoru 

Minimálně 20 MB 

Celkový výkon dle 
CPU Benchmarks 
(např.cpubenchmark.net) 

Minimálně 26500 bodů 

Velikost operační paměti 
RAM (GB) 

Minimálně 256  
Zadavatel požaduje, aby RAM byla rovnoměrně rozložená přes všechny paměťové 
kanály, paměťové moduly DDR4 s minimálním kmitočtem 2666 MHz registered, 
podpora Advanced ECC (nebo obdobná technologie opravy více bitové chyby 
paměti). 
RAM musí být rozšiřitelná minimálně na dvojnásobek pouhým přidáním 
paměťových modulů. 

Konektivita LAN Minimálně 4 porty 1 Gigabit 
Minimálně 2 porty 10/25 Gigabit s čipem Qlogic včetně SFP+ modulů a kabelů 

Konektivita FC/SAN/iSCSI Minimálně 2 porty 10/25 Gigabit s čipem Qlogic včetně SFP+ modulů a kabelů 

Rozšiřující PCI-E sloty Zadavatel požaduje, aby minimálně jeden PCI-E slot zůstal v serveru volný 

RAID řadič Rozhraní SAS, rychlost 12 Gb/s, PCIe 3.0 
Umožňující připojení k jednotkám SAS nebo SATA. 
Podporující současně operace RAID a HBA ve smíšeném režimu. 
Doplněný o centralizovaný záložní zdroj, vyžadovaný pro zálohování dat 
obsažených v cache zápisem obsahu do flash paměti na řadičích RAID v případě 
neplánované ztráty napájení serveru. 

Podpora RAID 0,1 ADM,1,5,6,10,50,60 

Paměť cache Minimálně 2 GB 
Zajištění trvalého uchování obsahu cache v případě výpadku napájení. 

Diskový subsystém Minimálně 6 ks a zároveň s minimální celkovou užitnou fyzickou kapacitou 
minimálně 12 TB v RAID 50. Rozhraní SAS, rychlost 12 Gb/s. 
Minimálně 1ks Spare disk. 
Typ SSD nebo Flash vhodný pro nonstop provoz. 
Garance trvanlivosti SSD na 6let nebo garance bezplatné výměny SSD po jeho 
vypsání. 
Paritní a Spare kapacita se nezapočítává do užitné kapacity. 
 

Podporované osazení Možnost osazení HDD 2,5“. 
Možnost osazení HDD SSD, SAS, SATA/NL-SAS současně. 

Instalační služby Montáž a kompletace dodávky včetně namontování do racku a zapojení, a to 
odborným způsobem. 
Software musí být dodané včetně instalace a implementace. Implementací se 
rozumí minimálně konfiguraci vůči LAN, konfiguraci vůči serverům, konfiguraci 
nástrojů pro sledování výkonu, integraci administračních nástrojů do 
virtualizačního prostředí.  
Implementace všech požadovaných funkcionalit výše uvedených, které budou 
předmětem kontroly pro akceptaci zakázky. 



Technické požadavky na „Virtuální diskové pole“: 

Parametr Požadavek 

Storage software Podpora vysoké dostupnosti (Synchronous replication/Synchronous mirroring) 
Podpora technologie iSCSI, RAIN (Redundant Array of Independent Nodes), 
snapshotů, thin provisioningu, multipath, automatického tieringu, deduplikace a 
komprese. 
Certifikace pro obvyklé virtualizační technologie – min. Hyper-V, VMware 
Provozovaný jako virtuální appliance ve virtuálním prostředí VMware nebo 
Hyper-V. 
Licence min. pro 12 TB prezentovaného prostoru. 
Možnost bezodstávkové aktualizace firmware. 
Centralizovaná správa a monitoring pole s možností sledování výkonu 
U požadovaných funkcionalit, které vyžadují dodatečnou softwarovou licenci, 
musí být licence součástí dodání. 

Další vlastnosti 
kompatibilita a integrace 

Diskové pole musí být možné integrovat se zálohovacím softwarem Veeam. 
Integrace musí umožnit zálohování a obnovu ze snapshotu diskového pole. 
Doložení tohoto bodu je požadováno doložit oficiální certifikační maticí výrobce 
zálohovacího SW. 
 

Operační systémy 
podporované sw 
virtuálního pole 

Aktuální verze Microsoft Windows Server včetně Microsoft Hyper-V, Oracle 
Linux, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Virtualization, Suse Linux 
Enterprise, VMware vSphere, Oracle VM. 

Instalační služby Software musí být dodaný včetně instalace a implementace. Implementací se 
rozumí minimálně konfiguraci vůči LAN, konfiguraci vůči serverům, konfiguraci 
nástrojů pro sledování výkonu, integraci administračních nástrojů do 
virtualizačního prostředí.  
Implementace všech požadovaných funkcionalit výše uvedených, které budou 
předmětem kontroly pro akceptaci zakázky. 

 

Technické požadavky na „Záložní zdroj napájení“: 

Parametr Požadavek 

Provedení Pro instalaci do racku vč. rack-mount-kitu, maximální výška 2U 

Napájení Jmenovité napětí 240 V, jednofázová, účinnost min. 95% 
Baterie musí být vyměnitelné za chodu, bez výpadku. Automa cký interní bypass. 

Technologie Online s dvojitou konverzí. 

Diagnostika Vestavěný úplný systémový autotest. 

Rozhraní a porty 1x RS-232/USB pro management. 
1x LAN RJ-45 pro management a automatické řízení zálohovaných zařízení. 

Výkon 3300 VA / 3000 W 

Stabilizace výstupního U Maximálně ±5 % od jmenovité hodnoty. 

Doba běhu na baterie Minimálně 10 minut při 50% zátěži. 

Podpora protokolů HTTP/S, SNMP s podporou standardní UPS MIB, SMTP 

Další vlastnosti Minimálně 2 samostatně řiditelné výstupní napájecí segmenty 
Dálkové ovládání a restartování chráněných zařízení přes síť, korektní shutdown 
operačních systémů. 
U požadovaných funkcionalit, které vyžadují dodatečnou softwarovou licenci, 
musí být licence součástí dodání. 
Real-time e-mailová upozornění na události. 



Schopnost řízení vypínání virtuálních serverů na úrovni hypervisora (Hyper-V, 
VMware). 

Instalační služby Montáž a kompletace dodávky včetně namontování do racku a zapojení, a to 
odborným způsobem. 
Software musí být dodaný včetně instalace a implementace. Implementací se 
rozumí minimálně konfiguraci vůči LAN, konfiguraci vůči serverům, konfiguraci 
nástrojů pro sledování výkonu, integraci administračních nástrojů do 
virtualizačního prostředí.  
Implementace všech požadovaných funkcionalit výše uvedených, které budou 
předmětem kontroly pro akceptaci zakázky. 

 

Akceptační testy: 

 Předání a převzetí bude provedeno na základě akceptačního protokolu, ve kterém budou 
zaznamenány výsledky splnění předmětu kupní smlouvy:  

 Dodávka HW dle kupní smlouvy; 

 Dodávka SW licencí dle kupní smlouvy; 

 Dodávka technické dokumentace skutečného vyhotovení; 

 Předání instalovaných systémů dle zadávací dokumentace 

 Úspěšné provedení akceptačních testů:  
o Test zabezpečení napájení – simulace výpadku elektrického napájení po dobu 20 

min., kritérium úspěšné akceptace:  
 dostupnost instalované infrastruktury; 

o Testy vysoké dostupnosti – simulace výpadku zařízení, kritérium úspěšné akceptace: 
 dostupnost jednoho z virtualizačních serverů – test HA; 

o Test instalace a konfigurace monitoringu – simulace výpadku infrastruktury, 
kritérium úspěšné akceptace: 

 v systému monitoringu se zobrazí simulovaný výpadek na instalované 
infrastruktuře; 

 emailová notifikace správci; 
 
Testy výkonnosti infrastruktury – simulace zátěže serverů, kritérium úspěšné akceptace: 

 aktivní zátěž fyzických CPU serverů při spuštěných povinných a nepovinných služeb nebude 
větší než 45% v průměru za sledované období (tj. jeden den).  

 


